
SIGMA DEPOSIT
INBRAAKWERENDE BESCHERMING

HOOFDKENMERKEN
• Lasergesneden deur van 8 mm dik plaatstaal.

• De kluiswand is gemaakt van 3 mm dik staal.

• Stalen schoten met een diameter van 25 mm.

• Model 50 is met legbord.
 

• Sigma vrijstaande afstortkluizen zijn verkrijgbaar met twee
sloten:
– Dubbelbaard 8-klaviers sleutelslot.
– Een programmeerbaar elektronisch slot
   (beschikbaar voor de M-40 en M-50).

• Met verankeringsset, voor bevestiging van de kluis aan de
vloer of aan de achterzijde ter voorkoming van verwijdering
na installatie.
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SIGMA DEPOSIT

PRODUCTSPECIFICATIES

0 (mm)

500

M-30 M-40 M-50 

Model Uitw. hoogte
(mm)

Uitw. breedte
(mm)

Uitw. diepte
(mm)

Inw. hoogte
(mm)

Inw. breedte
(mm)

Inw. diepte
(mm) Inhoud (liter) Nettogewicht

(kg)
Aantal

legborden

M-30 305 375 350 299 369 289 32 27 0

M-40 375 375 350 369 369 289 39 33 0

M-50 475 375 350 469 369 289 50 38 1

Afmetingen exclusief uitstekend handvat en scharnieren. De afstortopening is 170 mm breed x 16 mm hoog.

Erkende dealer

nauta.com
info@nauta.com

+31 (0)342-455000

Sigma afstortkluizen zijn een voordelige manier om contant geld
veilig te stellen in een winkelomgeving. Geld kan in de kluis
worden gestort via de horizontale gleuf zonder dat de inhoud van
de kluis hoeft te worden blootgelegd.  Een anti-hengelmechanisme
voorkomt diefstal via de afstortopening. Geschikt voor
vloerverankering. Met de meegeleverde bevestigingskit kunnen
Sigma kluizen stevig worden geïnstalleerd, om daarmee
ongeoorloofde verwijdering te voorkomen.
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